
特徴:

ポリバンス6076バンパースタビライザーは特大バン
パーの複雑なマルチピースバンパーをサポートし、修
理と組み立てを簡素化する為に設計されました。

バンパースタビライザーは、シザースタンドに取り付
けられ、組み立てまたは修理中に壊れやすいバンパー
コンポーネントを正確にサポートするために複数の調
整可能なアンカーポイントを提供します。 バンパー
コンポーネントは、理想の位置に保持できるため、1
人の技術者が2人の作業を行うことが出来、偶発的な
ねじれや部品の落下による損傷のリスクを大幅に軽減
できます。

利点

バンパースタビライザー  6076

・バンパーの位置を制御できます。

・修理または組み立て作業中の技術者の人間工学を向上させ
るため車両を顧客に納品する直前に、バンパーを落とした
り、塗料を引っかいたりする手間とコストを排除します。

・マルチピースバンパーのコンポーネントを緊密に保持して、
組み立てを容易にします。

Bumper Assembly and Repair Workstand

・頑丈で厚壁のブラック酸化コーティングされたパイプは米国で
製造されており、ショップの既存のシザースタンドにすばやく取
り付けられるように設計されています。

・組み立てと修理作業を容易にするために、マルチピースバンパー
をサポートする6つの調整可能を装備し、オーバーヘッドアンカー
ポイントによる作業性向上をサポートします。

・さまざまな長さの6本の調整可能なバンジーコードがオーバーヘッ
ドアンカーと共に使用され、バンパーをスタンドに固定し、バン
パーを落としたり損傷したりするリスクを排除します。

・バンパースタビライザーをシザースタンドに取り付けるためのす
べてのハードウェアが含まれています。

製品の内容:
•バンパースタンドサポート構造
•ハードウェア取り付けキット
•（6）クリップ付きの6つの調整可能なサポートコード
•（6）6つの調整可能なバンジーコードブラケット

製品仕様:
・出荷重量= 17.3 kg
・パッケージの寸法：36インチx12インチx4インチ
（91. 5  cm x 30 .5  cm x 10. 2  cm）

・UPCコード：6 9 4 6 8700  6 2 0 4
・アメリカ製
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