
特徴:

ポリバンスの6149センサーホールカッティン
グキットを使用すると、新品およびアフター
マーケットのバンパーカバーに完全な丸穴を
開けることができます。一部のバンパーには
穴がなく、センサー穴の適切な位置を示すよ
うに裏側にマークが付けられているため、技
術者は穴あけを行う必要があります。これは
時間のかかる作業であり、一般的なショップ
ハンドツールを使用して完全な丸穴を開ける
ことは、困難です。
センサーホールカッティングキットには、6つ
の一般的なサイズのカッティングツールが含
まれています。 各ツールには、一致するカッ
ティングビットとダイ、およびボルトが含ま
れています。 各カッティングビットには、プ
ラスチックを簡単に切断するCNC機械加工の
鋭いエッジが装備されています。 各ツールは
1つのサイズのみカットするため、キットは、
簡単に使用出来ます。

メリット

センサーホールカッティングキット   6149

•

•

•

各切削工具は、シンプルさと使いやすさのた
めに1つのサイズ穴だけをカットします
鋭い切削工具のエッジは、プラスチックに歪
みのない穴を生成します
ツールは使用中にプラスチックに固定され、
両側にレンチが不要になります。

バンパーセンサー取付用

•パーキングセンサー穴の最も一般的なサイズ
•高品質8.5mm下穴ドリルビット
•コンパクトなツールオーガナイザーケース
•精密CNC機械加工、ヨーロッパ製工具鋼カッター

キット内容:
Cutters:

• 16 mm
• 17 mm
• 18 mm
• 19 mm
• 22.5 mm
• 27 mm

8.5 mm ドリルビット 
収納ボックス

当製品 他社製品

シャープなCNC機械加工
カッティングエッジ

不規則な鈍いせん断
エッジ

紛らわしいデュアル
サイズカッターシンプルなシングル

サイズカッター

より綺麗なカットを施
工する為の長い
アライメントガイド面

短いアライメント
ガイド面

耐久性のある 
酸化サテン
コーティンｸﾞ

 



6149 センサーホールカッティングキット使用方法

ステップ1

ボルトを緩めます。

ステップ2

カッターをダイから取り外します。

ステップ3

付属のドリルビットを使用して、センサーを取り付ける場所の中央に穴を開けま
す。

ステップ4

ダイをバンパーの片側に置き、カッターをバンパーの反対側に置き、ダイとカッ
ターを先ほど開けた穴に合わせます。

ステップ5

指で、カッター、バンパー、ダイにボルトを挿入し、ボルトを指でしっかりとねじ
込みます。

ステップ6

ラチェット、ボックスエンドレンチ、またはインパクトレンチを使用して、プラス
チックが完全に切断されるまでボルトを締めます。

ステップ7

作成した穴にセンサーホールカッターアセンブリを押し込みます。

ステップ8

カッターアセンブリを分解し、プラスチックをダイから取り外します。
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