
Compression Roller

6144溶接を強化し、迅速にワイヤーメッシュを埋め込むことが出来ます。

コンプレッションローラーは、プラスチック補修材と
基材の接合部をなめらかに圧縮することにより、
プラスチックの溶接の仕上げまでの時間を短縮し、
強度を向上させることが出来ます。
コンプレッションローラーは、裏側の溶接の外観を
向上させることや、ワイヤー補強メッシュを埋め込む
速度を向上させることにも使用できます。

特徴：

•磨き上げられたステンレスローラー
•シルキースムーズシールドカートリッジベアリング
•エルゴノミックハンドル
•高強度のメッキ鋼フレームと延長タング
•アメリカデザイン
•ポリバンス専用設計

•仕上げを短縮するために溶接を圧縮し滑らかにします
•溶接の強度を一貫性のあるものにします
• 一部のプラスチックの溶接の強度を向上させます
•

• コンプレッションローラーとホットエアまたは窒素
溶接機を使用し、迅速かつ簡単に補強メッシュを
埋め込むことができます。
•ローラーは溶接部を冷却するヒートシンクのように

機能します

溶接を再加熱して、補修材が完全
に溶けるまで加熱します。

溶接  再加熱した溶接部を安定した動きで
しっかりとローリングさせます。
長い溶接部の場合、このプロセスを
重なり合うセクションで繰り返します。

 研磨する前に完全に冷却させます。   
最大の強度と平坦性を得るために、       
裏 側でも同じプロセスを繰り返します。

ワワイヤーメッシュの埋め込み方法:

溶接機でワイヤーメッシュを加熱させます
メッシュ周りの基材が溶融しはじめ、艶感
が増したと同時に、ローリングさせてメッ
シュを基材に埋め込みます。溶接後、一部の繊維強化プラスチックの柔軟性を

向上させます

フロントサイドの補修作業を完了する
前に、完全に冷却させます。

溶接を滑らかにし、圧縮する方法:

コンプレッションローラー

 

ポリバンス

メリット：




